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1 Aufgabenstellung

Es ist die Trittschallminderung nach DIN EN ISO 10140 (alle Teile) von einer Trittschallddmm-
matte mit der Bezeichnung Regupol® sound 47 unter schwimmendem Estrich des Herstellers
BSW Berleburger Schaumstoffwerke GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
auf einer Massivdecke (Stahlbeton) im Priufstand der MFPA Leipzig GmbH zu ermitteln.

2 Probenahme, Ort und Datum der Messung
Das zu prufende Material

e Trittschallddmmmatte Regupol® sound 47 in Form von Bahnen, 13000 mm L&nge
x 1150 mm Breite x 8 mm Dicke

wurde am 14.04.2016 durch die Uberwachungsbeauftragte der MFPA Leipzig im Herstellerwerk

entnommen. Die Anlieferung dieses Produkts erfolgte am 20.04.2016 in der MFPA Leipzig
GmbH.

Durch Fachpersonal im Auftrag der MFPA Leipzig erfolgte am 22.04.2016 im Prufstand

(B F.01/ B T.01) der MFPA Leipzig GmbH der Einbau des schwimmenden Estrichs mit dem zu
priafenden Material.

Das Priufdatum der Trittschallddmmung des Prufgegenstands ist auf dem Deckblatt dieses Priif-
berichts angegeben. Die Prufung der Trittschallddmmung der Rohdecke erfolgte am 17.05.2016.

3 Prifgegenstand

Es handelt sich bei Regupol® sound 47 um eine unterseitig profilierte Trittschalldammmatte als
Gummifaserbahn zur Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich. Der nachfolgende Auf-
bau wurde geprift.



WI MFPA Leipzig GmbH PB 4.2/16-145-2
[ 1] Bauphysik vom 29. Juni 2016 Seite 3von 8

Priifaufbau: (von oben nach unten)

-65 mm’ Zementestrich ZE 20 nach DIN 18560 (CT-C25-F4 nach EN 13813)
- PE-Estrichfolie
-8 mm Trittschallddmmmatte Regupol® sound 47, profilierte Seite zur Rohdecke (fl&-

chenbezogene Masse 3,5 kg/m?, s. Ergebnisprotokoll zur dynamischen Steifigkeit
PB 4.2/16-145-3 vom 28.06.2016 der MFPA Leipzig GmbH)
- 140 mm Stahlbeton-Rohdecke

Einbau in den Priifstand: (s. Anlage 2)

Der Einbau erfolgte vollflachig auf der Stahlbeton-Rohdecke. Die Verlegung der Trittschall-
dammmatte Regupol® sound 47 erfolgte einlagig und auf StoR. Die profilierte Seite wies in
Richtung Rohdecke. An den flankierenden Wénden wurde umlaufend ein Randdammstreifen
aus Steinwolle mit einer Dicke von 20 mm verlegt. Die MattenstéRe wurden zur Lagefixierung
oberseitig mit Standard-Gewebeklebeband abgeklebt. Die Trittschalldamm-Matte wurde ober-

seitig mit einer PE-Estrichfolie abgedeckt. AbschlieRend wurde der Zementestrich eingebracht.

GroRe des Prufobjektes: 18,3 m?
Abbindezeit: 21 Tage

4 Prifstand

Der Deckenauflagenprifstand entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 10140-5.

Er besteht aus einem Senderaum B F.01 (Volumen 57,9 m?) und einem darunter liegenden
Empfangsraum B T.01 (Volumen 58,9 m?3).

Die Deckenflache zwischen B F.01 und B T.01 betragt 18,3 m2; mit einer mittleren Lange von
4,41 m und eine mittlere Breite von 4,15 m.

Die Prifraume besitzen im Grundriss einen rechten und drei schiefe Winkel. Die Wande sind
aus 24 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 2,0 erstellt, mit Ausnahme einer Seitenwand, diese
ist zweischalig ausgefuhrt, mit 2 x 17,5 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 2,0 und 5 cm zwi-
schen liegender Trennfuge mit Mineralfaserfullung.

Die Flankenibertragung des Prufstandes wird durch an den Wanden angebrachte 14 cm dicke
Vorsatzschalen aus Gipsfaserplatten und Mineralwolle unterbunden sowie im Empfangsraum
durch einen schwimmenden Estrich unterdriickt.

" gemessene Dicke (Mittelwert) siehe Pkt. 7.2
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Die Lufttemperaturen und die relativen Luftfeuchten in den Prifraumen sowie der statische Druck
zum Zeitpunkt der Messung mit dem zu prifenden Material werden in Anlage 1 ausgewiesen.

Zum Zeitpunkt der Messung der Rohdecke ohne das zu priiffende Material herrschten in den

Prafrdumen folgende Bedingungen:

Tabelle 1: Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, statischer Druck - Priifung Rohdecke

MessgroRe Senderaum | Empfangsraum
Lufttemperatur 8 [°C] 22 22
Relative Luftfeuchte ¢ [%] 38 37
Statischer Druck p [kPa] 99

5 Prifverfahren

Die Messungen wurden auf einer Referenzdecke nach DIN ISO 10140-1, Abschn. C.2 aus
Stahlbeton der Dicke 140 mm im Prufstand der MFPA Leipzig GmbH durchgefiihrt.

Die Durchfihrung der Messung der Trittschallminderung erfolgte nach Kategorie Il (groRe
Prufobjekte) der
e DIN EN ISO 10140-1, Akustik - Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prif-
stand — Teil 1: Anwendungsregeln fir bestimmte Produkte, Ausgabe Mai 2012, in
Verbindung mit allen anderen Normteilen der DIN EN ISO 10140, Ausgabe Dezem-
ber 2010
Die Berechnung der Trittschallminderung erfolgte nach
e DINEN ISO 717-2, Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von
Bauteilen — Teil 2: Trittschallddmmung, Ausgabe Juni 2013.

Der Trittschallpegel wurde mit Schwenkmikrofon anhand von 8 Anregungspositionen des Norm-
hammerwerkes auf der Rohdecke und anhand von 8 Anregungspositionen auf der Roh-decke
mit Deckenauflage im darunter liegenden Empfangsraum gemessen. Die Messung erfolgte in
den Terzmittenfrequenzen von 50 Hz bis 5000 Hz. Der Norm-Trittschallpegel ergibt sich nach
folgender Formel;

Ln=Li+ 10 Ig (A/A0)



Lnr=Lnro-AL

ALw =78 dB — Lnrw

Hierin bedeuten:
Lnr berechneter Norm-Trittschallpegel der Bezugsdecke mit der zur priifenden
Deckenauflage
Lnro Norm-Trittschallpegel der Bezugsdecke nach DIN EN ISO 717-2

Lnrw bewerteter Norm-Trittschallpegel der Bezugsdecke mit der zu prifenden
Deckenauflage

ALw  bewertete Trittschallminderung des Prifkérpers

Die Durchflihrung und der Umfang der Messungen entsprechen den Grundsatzen des Arbeits-
kreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprifstellen in Abstimmung mit dem NABau-
Unterausschuss 00.71.02.


















